Sistema de Bocinas para Auto 
de tres vias Bass Reflex 


Cat. No. 12-1724 


Su sistema de bocinas para 
automovii Optimus Bass Refiex de 
tres vias ha sido disehado para ofre- 
cerie un sonido iimpio con una 
respuesta poderosa de ios graves. Ei 
sistema es ideai para ia instaiacion 
de ia superficie detras de ios asien- 
tos traseros. 

Para obtener ei mejor sonido de es- 
tas bocinas, por favor iea estas 
instrucciones con mucho cuidado 
para iievar a cabo ei procedimiento 
adecuado para su instaiacion y ca- 
bieado. 

ANTES DE INICIAR 

Le recomendamos que conecte su 
sistema de sonido automotriz antes 
de instaiar ias bocinas para que 
pueda usted hacer ias pruebas nece- 
sarias y ias conexiones de ios 
cabies. Una vez que haya usted veri- 
ficado que todo funciona 
adecuadamente, apague ei sistema 
de sonido instaiado en ias bocinas. 

Nota: Si usted no esta seguro dei 
procedimiento para su instaiacion, ie 
reomendamos que permita a un 
profesionai hacer ia instaiacion. 

CABLEADO DE LAS BOCINAS 

Conecte dos bocinas a su sistema de 
sonido como se muestra. 


Notas: 

• Si su sistema de sonido ofrece un 
desvanecedor (fader), siga ias in- 
strucciones en ei manuai de ios 
componentes de audio para 
conectar correctamente ias boci- 
nas. 

• Para cerciorarse de un fa- 
samiento apropiado, haga 
coincidir ios cabies de ias bocinas 
con ias terminaies correspondi- 
entes coior rojo (+) y coior negro 
(-). Ei fasamiento inapropiado 
pudiera causar una respuesta de 
graves muy empobrecida. 

Precauciones: 

• No conecte ninguno de ios cabies 
de ias bocinas a una tierra dei 
chasis. Use ios cuatro cabies para 
conectar ias bocinas a su sistema 
de sonido automotriz. 

• No conecte ias cuatro bocinas ai 

estereo o ampiificador de su 
automovii a menos que haya sido 
disehado para conectar cuatro 
bocinas. Vea ei manuai dei pro- 
pietario de su 

estereo/ampiificador. 

GUIA DEL CABLE PARA BOCINAS 

Evfte guiar ei cabie de ia bocina en 
ias cercanfas de partes moviies y 
oriiias fiiosas. Usted podra guiario en 
ei canai para cabieado debajo de ias 
moiduras de ias puertas que 
sostienen ia aifombra de su vehfcuio, 
quitandoias con mucho cuidado. 
Despues de haber guiado ei cabie, 
reinstaie ia moidura. 




INSTALACION DE LAS BOCINAS 

Una vez que haya conectado las bo- 
cinas y encendido su sistema de 
sonido para cerciorarse que todo 
esta funcionando adecuadamente, 
apague su sistema de sonido e in- 
stale las bocinas. 

1. Seleccione un area plana (como 
lo es la superficie detras de los 
asientos traseros de su vehiculo. 
La superficie debera ser lo sufi- 
cientemente firme para soportar el 
peso de las bocinas. 

2. Use la base del gabinete de las 
bocinas como templete para mar- 
car la posicion al instalarlas. 
Determine el centre de la posi- 
cion. 

3. Haga una perforacion de Va de 
pulgada en el centre de la posi- 
cion seleccionada. 

4. Fije el tornillo en el fondo del ga- 
binete de la bocina y asegurelo 
con un desarmador Phillips. 


5. Coloque el gabinete de la bocina 
sobre la superficie insertando el 
tornillo a traves de la perforacion. 

6. Por debajo de la superficie de 
instalacion coloque la rondana en 
el tornillo. Coloque y apriete la 
tuerca mariposa hasta que el ga- 
binete quede totalmente fijo. 


ESPECIFICACIONES 

Tamaho de la bocina .Woofer 3 pulg. 


Range medio 2 pulg. 

Tweeter 1 pulg. 

Peso del iman de bario 100 gms 

Impedancia 4 ohms 

Respuesta de frecuencia 
180-20,000 Hz 
Sensibilidad 90dB 
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